Flo

Sterowanie radiowe z kodem
statym programowanym
o czestotliwosci 433.92 MHz,

1024 kombinacji.

Wersja 1, 2 i 4 kanatowa

Sterowanie Flo:

zasieg do 100 m z anteng ABFKIT/ABF
w terenie otwartym, niebieska obudowa
i niebieskie przyciski to cecha
rozpoznawcza, kod ustawiany recznie
za pomocg switchy.

Nieograniczona ,,pamig¢”
radioodbiornika, nalezy ustawi¢ takg
samg kombinacje na pilocie

i w radioodbiorniku.

W ofercie Nice piloty 1, 2 i 4 kanatowe.

W ofercie pilot Very VE

2-kanatowy, specjalnie zaprojektowany,
by zamocowa¢ go w samochodzie za
pomoca uchwytu.

Urzadzenie CVU:

wystarczy nacisna¢ przycisk pilota,
a CVU wyswietli ustawiony kod
pilota - nie trzeba otwiera¢
obudowy pilota.

Uchwyt mocujacy
w standardzie

510

Sterowanie radiowe z kodem
statym o czestotliwosci

40.685 MHz, milion kombinacji.
Kazdy pilot z indywidualnym,
wtasnym, fabrycznie
zaprogramowanym kodem.

Sterowanie Bio:

zasieg od 200 m do 400 m z anteng
ABKIT/ABK w terenie otwartym,
niebieska obudowa i zétte przyciski
to cecha rozpoznawcza.
Bezpieczenstwo uzytkowania:

W ofercie piloty 1, 2i 4 kanatowe.

kazdy pilot posiada swéj unikalny kod.

Obstuga wielu uzytkownikow:

pamie¢ radioodbiornika moze zostaé
zwiekszona, z 60 kodéw pilotéw (BM 60)

w standardzie do 252 (BM 250), albo 1008
(BM 1000), a nawet do 4036 stosujac
radioodbiornik modularny BBMK

z 4 modutami BM 1000.

Programator BUPC do systemu

Bio i Flor umozliwia:

dodanie, skasowanie, sprawdzenie
kodu pojedynczego pilota,

kopiowanie pamieci radioodbiornika,
zatozenie specjalnego hasta blokujacego
pamieé.

Uzywajac komputera PC mozesz:
zdefiniowa¢ osobiste notatki do kazdego
kodu (przypisa¢ imig, nazwisko, itp.),
zrobi¢ kopie zapasowa pamieci,
zaprogramowac¢ dodatkowe kody,
wydrukowa¢ kody pilotéw z pamigci
radioodbiornika.

Kod cena netto  cena brutto Kod cenanetto  cena brutto
FLO1 pilot 1-kanatowy z kodem statym programowanym 95,00 115,90 BT1K pilot 1-kanatowy z kodem statym, kwarcowy 115,00 140,30
FLO2 pilot 2-kanatowy z kodem statym programowanym 99,00 120,78 BT2K pilot 2-kanatowy z kodem statym, kwarcowy 125,00 152,50
FLO4 pilot 4-kanatowy z kodem statym programowanym 109,00 132,98 BT4K pilot 4-kanatowy z kodem statym, kwarcowy 135,00 164,70
VERY VE pilot 2-kanatowy z kodem statym programowanym, z uchwytem mocujacym 105,00 128,10 SELD 40 klawiatura kodowa 40.685 MHz, droga radiowa BIO, 2-kanatowa, bezprzewodowa 275,00 335,50
SELD 433  klawiatura kodowa 433.92 MHz, droga radiowa FLO, 2-kanatowa, bezprzewodowa 275,00 335,50
cena netto cena brutto
cenanetto  cena brutto BX1K radioodbiornik uniwersalny 1-kanatowy, z kodem statym, pamie¢ 60 pilotéw 235,00 286,70
FLOX1 radioodbiornik uniwersalny 1-kanatowy z kodem programowanym, pamig¢ nieograniczona 175,00 213,50 BX2K radioodbiornik uniwersalny 2-kanatowy, z kodem statym, pamie¢ 60 pilotéw 255,00 311,10
FLOX2 radioodbiornik uniwersalny 2-kanatowy z kodem programowanym, pamig¢ nieograniczona 195,00 237,90 BXB2K radioodbiornik zewnetrzny 2-kanatowy, z kodem statym, pamie¢ 60 pilotéw 275,00 335,50
FLOXB2 radioodbiornik zewnetrzny 2-kanatowy z kodem programowanym, pamie¢ nieograniczona 205,00 250,10
BXIK radioodbiornik wewnetrzny 1-kanatowy, z kodem statym, pamiec¢ 60 pilotow 235,00 286,70
‘FLOXI radioodbiornik wewnetrzny 1-kanatowy z kodem programowanym, pamie¢ nieograniczona 170,00 207,40 BXI2K radioodbiornik wewnetrzny 2-kanatowy, z kodem statym, pamig¢ 60 pilotow 245,00 298,90
‘FLOXI2 radioodbiornik wewnetrzny 2-kanatowy z kodem programowanym, pamig¢ nieograniczona 190,00 231,80
BBMK radioodbiornik modularny 4-kanatowy, posiada jeden przekaznik MXD, pamie¢ 252 pilotow 400,00 488,00
FLOXM radioodbiornik modularny 4-kanatowy, posiada jeden przekaznik MXD, pamigé nieograniczona 245,00 298,90 MXD przekaznik impulsowy do odbiornikéw modularnych 35,00 42,70
MXD przekaznik impulsowy do odbiornikéw modularnych 35,00 42,70 MXP przekaznik krokowy (bistabilny) do odbiornikéw modularnych 75,00 91,50
! MXP przekaznik krokowy (bistabilny) do odbiornikéw modularnych 75,00 91,50 Q ' MXT przekaznik czasowy od 3 sekund do 5 minut do odbiornikéw modularnych 50,00 61,00
MXT przekaznik czasowy od 3 sekund do 5 minut do odbiornikéw modularnych 50,00 61,00
BM 60 modut pamieci o pojemnoéci 60 kodéw pilotéw dla systemu BIO 35,00 42,70
] ABFKIT antena (433.92 MHz), zwigkszajgca zasieg pilota,do zamontowania na lampie 49,00 59,78 BM 250 modut pamieci 0 pojemnosci 252 kodéw pilotéw dla systemu BIO 75,00 91,50
. jABF antena (433.92 MHz), zwigkszajaca zasieg pilota,z przewodem i podstawka 59,00 71,98 BM 1000 modut pamigci o pojemnosci 1020 kodéw pilotéw dla systemu BIO 85,00 103,70
antena (40.685 MHz), zwiekszajaca zasieg pilota,do zamontowania na lampie 75,00 91,50
J—{CVU urzadzenie wyswietla ustawiony kod pilotéw FLO 285,00 347,70 s antena (40.685 MHz), zwiekszajaca zasieg pilota,z przewodem i podstawka 85,00 130,70
programator do obstugi systemu BIO i FLOR 1 499,00 1828,78
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