Spin

Sitowniki elektromechaniczne BLUEBUS: system umozliwia podtaczenie Oszczedny: kiedy system nie jest uzywany, B T |
z napedem paskowym urzadzen peryferyjnych za pomoca przechodzi w tryb “uspienia”. = n =
o sile uciagu 650N do bram przewodu 2-zytowego. Bezpieczny: stata kontrola podtgczonych 7z
. . . Praktyczny: wbudowana modutowa urzadzen, lampa sygnalizuje niesprawne i/
garazowych o powierzchni elektronika BLUEBUS, tylko trzy przyciski  dziatanie systemu - iloscig mignie¢ ‘
bramy do 9,0 m* lub 1000N programowania, wyjmowane wtyczki okresla typ btedu (autodiagnoza),
do bram garazowych o do podtagczen. amperometryczny system wykrywania L _
powierzchni bramy do 13,0 m? Inteligentny: sitownik w czasie pr'zeszkodfy, d;ody LEDI sygnaliztg'q _:;x;.:mgfm‘::wms
. rogramowania automatycznie wiaczone funkcje, zwolnienie podczas o
z technologia BLUEBUS. lz)apgamietuje potozenia k:lahcowe otwierania i zamykania bramy. ‘{::;SJQ;Z’:;EL";‘;:
bramy (autoprogramowanie). Mozliwosé podtaczenia listwy fose
Mozliwos¢ wspdtpracy z radioodbiornikiem rezystancyjnej 8.2 kQ.
typu SMXI/SMXIS. Zaawansowany: obstuga elektrozamka — 0
Podtaczenie fotokomérek MOFB/MOFOB,  |ub elektromagnesu 24V-10W, wspélnota ‘ — ‘
F210B i lampy LUCYB/MLB/MLBT. mieszkaniowa, 2 linie fotokomérek =
(SPIN20/21/22) lub 6 linii fotokomoérek e
(SN6031/6041).
Zawsze pracuje: nawet w przypadku Akcesoria inne akcesoria - patrz strony 52 - 57
braku zasilania sitownik otworzy
i zamknie brame - mozna tatwo podtaczy¢
i schowa¢ w sitowniku akumulator PS124
(opcja w SN6031/6041). do 235 cm od 235 cm
Oswietlenie: do 340 cm

¢ zaréwka 12V-21W (SPIN20/21/22),

 zaréwka 230V-40W E27 (SN6031/6041).
funkcje central strona 38/39 \ \
SNA 5 SNA 6 SPA 2 PS124

szyna stalowa 3 m w jednym szyna stalowa3m+1m zestaw wysprzeglania akumulator 24V 1.2 Ah

Kod cena netto cena brutto odcinku z paskiem zbrojonym z paskiem zbrojonym z zewnatrz do SPIN/SPIDO z wbudowang kartg tadowania
SPIN21 zestaw do bram garazowych: sitownik 650N, do bram o wys. do 235 cm, wbudowana centrala sterUJaca BLUEBUS, 909,00 1108,98 do SN6031/6041
FLOR radioodbiornik SMXI, 1 pilot FLO2R, szyna pi z zbrojonym w jednym odci 3m 300,00 366,00 brutto 460,00 561,20 brutto 60,00 73,20 brutto 250,00 305,00 brutto
SPIN21 zestaw do bram garazowych: sitownik 650N, do bram o wys. do 235 cm, wbudowana centrala sterujgca BLUEBUS, 969,00 1182,18
SMILO radioodbiornik SMXIS, 2 piloty SM2, szyna p gca z iem zbrojonym w jednym odcinku 3 m
SPIN20 zestaw do bram garazowych: sitownik 650N, do bram o wys. do 235 cm, wbudowana cemrala sterulaca BLUEBUS, 999,00 1218,78
FLOR radioodbiornik SMXI, 1 pilot FLO2R, szyna p! d z L zbrojony h3x1m
SPIN20 zestaw do bram garazowych: sitownik 650N, do bram o wys. do 235 cm, wbudowana centrala steru]aca BLUEBUS, 1 059,00 1291,98
SMILO radioodbiornik SMXIS, 2 piloty SM2, szyna pi zp zbrojony w 3x1m
SPIN22 zestaw do bram garazowych: sitownik 650N, do bram o wys powyzej 235 cm, wbudowana centrala sterujgca BLUEBUS, 1.099,00 1340,78 Zestaw SPIN20/21 zawiera:
FLOR radioodbiornik SMXI, 1 pilot FLO2R, szyna p! d zbrojonym w odcinku 3 m+1 m
SPIN40 sitownik 1000N (gtéwka), wbudowana cemrala sterulaca BLUEBUS ztacze radiowe typu SMXI/SMXIS, 1199,00 1462,78

szyna pr d zp jony w inkach 3 x 1 m, praca z akumulatorem PS124 (opcja)
SN6031 sitownik 650N (gtéwka), wbudowana centrala sterujaca BLUEBUS, praca z akumulatorem PS124 (opcja), 799,00 974,78

ztgcze radiowe typu SMXI/SMXIS
SN6041 sitownik 1000N (gtéwka), wbudowana centrala sterujgca BLUEBUS, praca z akumulatorem PS124 (opcja), 939,00 1145,58 SM2 SMXIS

ztgcze radiowe typu SMXI/SMXIS 2 piloty radioodbiornik

w zestawie  SMILO
Parametry SPIN20/21  SN6031 SN6041 S2vma Spin Smilo
— v
Zasilanie V) 230 230 230 i w jednym odcinku
Zasilanie silnika (V) 24 24 24 1x3m (SPIN21)
Natezenie pradu (A) 1.0 1.0 1.6
Moc pobierania (W) 100 100 160
Moc startowa W) 250 250 370
Stopien zabezpieczenia (IP) 40 40 40
Predkos¢ (m/min) | 8.4 -12.0 8.4-12.0 8.4-12.0 SPIN
Max. pow. bramy uchylnej (m’) 9.0 9.0 13.0 5"0;"”(;" 24V
— - z wbudowang SMXI FLO2R

MaX- pf)W- bramy sekcyjnej (M) 9.0 9.0 13.0 centralg sterujaca radioodbiornik 1 pilot
Sita uciagu (N) 650 650 1000 BLUEBUS FLOR w zestawie
Temperaturapracy  ("C Min/Max) | -20 do +50 -20 do +50 -20 do +50 Spin Flor
Intensywnos¢ pracy  (Cykle/dzien) 50 50 50 SZYNA )
Wymiary (mm) | 311x327x105  311x327x105  311x327x105 ‘é";'ﬁe;h(gg‘l”'\;‘:(;cr‘
Cigzar (kg) 15 15 16

4| AUTOMATYKA DO BRAM GARAZOWYCH AUTOMATYKA DO BRAM GARAZOWYCH




