SuUMo

tatwy w instalacji: mocowany Mindy A924 (tylko do SUMO):
bezposrednio na wale bramy sekcyjnej do sitownikow SUMO 24V,
zwarta konstrukcja, szeroko$¢ 110 mm, « tatwe programowanie za pomocg
. . 2 aby utatwi¢ montaz w dowolnym jednego przycisku,

o powierzchni bramy do 15 m, miejscu. e inteligentne sprzegto elektroniczne
do 25 m*lub do 35 m?, Szybki: regulowana predko$é do 42 obr.  z wytacznikiem przecigzeniowym,
z enkoderem. min. ¢ automatyczne programowanie
Idealny do pracy intensywnej. Uniwersalny: moze by¢ zamontowany potoze krarficowych bramy,

na wale 25.4 mm, lub na innym * szybki start i zwolnienie,

stosujac adaptor CRA9 (opcja). « regulacja predkosci,

Moze by¢ zamontowany tez do bram « funkcja cze$ciowego otwarcia

Sitownik elektromechaniczny
do bram przemystowych,
garazowych, sekcyjnych

przesuwanych w bok (rysunek montazu bramy,
na stronie obok).

o funkcja serwisowa -kontrolka sygnalizuje
potrzebe wykonania konserwacji po
wczeéniej zaprogramowanej ilosci cykli,

» wbudowana karta tadowania akumulatoréw
mozliwo$¢ pracy w przypadku braku
zasilania - podtaczenie akumulatora,

o ztgcze radiowe typ FLOXI/FLOXIR/BXIK
lub opcjonalnie SMX2.

funkcje central strona 38/39

Kod cenanetto  cena brutto

SU2000VV sitownik samohamowny, silnik 24V, enkoder, do bram sekcyjnych montowany bezposrednio na wale lub rozsuwanych w bok, 1 409,00 1718,98
do bram o powierzchni od 5 m°do 15 m’, predko$é obrotowa napedzanego watu - do 42 obr/min

SU2000V  sitownik samohamowny, silnik 24V, enkoder, do bram sekcyjnych montowany bezpos$rednio na wale lub rozsuwanych w bok, 1 389,00 1694,58
do bram o powierzchni od 15 m°do 25 m, predko$¢ obrotowa napedzanego watu - do 23.5 obr/min

SU2000 sitownik samohamowny, silnik 24V, enkoder, do bram sekcyjnych montowany bezposrednio na wale lub rozsuwanych w bok, 1 369,00 1670,18

do bram o powierzchni od 25 m°do 35 m’, predko$¢ obrotowa napedzanego watu - 16 obr/min

SuU2010 sitownik samohamowny, silnik 24V, enkoder, do bram sekcyjnych montowany bezpo$rednio na wale lub rozsuwanych w bok, 1 929,00 2353,38
do bram o powierzchni od 25 m“do 35 m’, podwyzszona klasa szczelnoéci IP66 (np.: do myjni samochodowych)

A924 centrala sterujgca, do sitownikéow SUMO, wbudowana karta tadowania akumulatoréw 700,00 854,00
Parametry SU2000 SU2000V  SU2000VV  SU2010
Zasilanie/Zasilanie silnika (V)| 230/15-36 230/15-36 230/15-36 230/15-36
Natezenie pradu (A) 13 13 13 13

Moc pobierana W) 500 500 500 500
Stopien zabezpieczenia (IP) 44 44 44 66
Moment obrotowy (Nm) 120 82 46 120
Predkoé¢ obrotowa (obr/min)|  7.5-16.0 11.0-23.5 195420  7.5-16.0
Max. pow. bramy (m?) 35 25 15 35
Temperatura pracy (°C min/max)| -20 do +50 -20 do +50 -20do +50  -20 do +50
Klasa izolacji B B B B
Intensywno$¢ pracy % 50 50 50 50
Wymiary (mm)| 110x350x270  110x350x270  110x350x270 110x350x270
Ciezar (kg) 105 105 105 105
Srednica otworu na wat bramy (mm) 25.4 25.4 25.4 25.4
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Akcesoria

CRA1
koto zgbate z 18 zgbami plus
watek poséredni do SUMO/SOON

135,00 164,70 brutto

\

rolka zwrotna faficucha i
uchwyty ciggnace

325,00 396,50 brutto

PUL
drzwiczki z 3 przyciskami (géra,
stop, dét) do centrali A924

200,00 244,00 brutto

1

[legendal
= [3x 1.6 mm’) zasilanie

— 4% 0.5 mm] lnia foto (RX)

— (2% 0.5 mm] inia foto (TX)

= [4x 1.0 mm’] zamek, przycisk
2% 0.75 mm] lampa LUCY24S
[Rg58) antena

— [3x2,5 mm) zasiianie sinika

—[2x0,75 mm’] enkoder
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inne akcesoria - patrz strony 52 - 57
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CRA2 CRA3

spinka taczaca taficuch tancuch, 1 m plus spinka do

tafncucha
5,00 6,10 brutto 45,00 54,90 brutto
b >
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CRA6 CRA7

koto zebate z 36 zgbami koto zebate z 18 zgbami

145,00 176,90 brutto 80,00 97,60 brutto
CRA9 B12-B
adaptor do SUMO/SOON akumulator 12V 6.0 Ah

na wat: 1%”, 35mm, 40mm

200,00 244,00 brutto 140,00 170,80 brutto
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CRA4

tancuch, 5 m plus spinka do
tafncucha

225,00 274,50 brutto
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CRA8

dodatkowe uchwyty mocujace
sitownik SUMO/SOON do $éciany
w przypadku bocznego montazu

100,00 122,00 brutto
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